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ICE - Clé a carré conducteur et débrayage automatique

La gamme de clés ICE est |a toute nouvelle génération de clés dynamométriques hydrauliques concue par HYTORC USA. L'ergonomie est le maitre
mot résumant la conception de cette machine a débrayage automatique et gestion de la torsion dans les assemblages boulonnés.
Son double raccords tournants (360° x 360°) permet d'utiliser la clé ICE avec un encombrement réduit.

Disponible en carré conducteur 3/4”, 1" et 1"1/2.

Double raccords tournants situés a l'avant de la clé (360° x 360°).
Débrayage automatique en fin de serrage.

Adaptation de différents systémes de réaction.

Serrage en tension avec |'écrou tensionneur HYTORC.

Serrage sans bras de réaction avec les rondelles de réaction "Z".
Serrage en mode couple et angle avec systétme ECO2TOUCH.
Serrage avec détection de la limite élastique (ECO2TOUCH).
Couple de serrage de 106 a 7 260 Newton Metre.

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimétres. Ces dimensions sont susceptibles d'étre modifiées.

ICE 0.7 3/4" 120,3 791 116,9 25 47 57,8 79,9 32,1 59,8 2 106 Nm | 1092 Nm
ICE 1 3/4" 141,2 94 131 28,7 55,4 69,2 89,4 39.1 63,9 2,8 177 Nm | 1741 Nm
ICE 3 1" 1791 | 124,7 | 166,4 38,1 73,4 94,3 120,3 521 76,2 4,6 415 Nm |4 025 Nm

ICES 1"1/2 210,9 | 151,2 | 193,7 47,3 85,9 110,6 | 153,4 62,6 83,8 8,2 726 Nm |7 260 Nm
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AVANTI - Clé multi-applications a carré conducteur

La série AVANTI est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques concue par HYTORC USA. Cette gamme de clés trés polyvalentes peut
recevoir divers accessoires de serrage et solutionner bon nombre d'applications sur lesquelles le manque de place ou de points de réaction est
un probléme récurrent. La série de clé AVANTI a la particularité d'effectuer les serrages axiaux sans bras de réaction, avec la rondelle de réaction
HYTORC "Z" et également les serrages en tension avec les écrous tensionneurs HYTORC. Cette série de clés est particulierement préconisée pour
les serrages SIMULTORC.

Disponible en carré conducteur 3/4",1",1"1/2,2"1/2 et 3"1/2.
Double raccords tournants situés sur le dessus de la clé (360° x 180°).
Systeme HYTORC anti-retour avec débrayage manuel.

Adaptation de différents systémes de réaction.

Serrage en tension avec |'écrou tensionneur HYTORC.

Serrage sans bras de réaction avec les rondelles de réaction "Z".
Serrage en mode couple et angle avec systeme ECO2TOUCH.
Serrage avec détection de la limite élastique (ECO2TOUCH).

e Couple de serrage de 110 a 187 794 Newton Métre.

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimétres. Ces dimensions sont susceptibles d'étre modifiées. (SD = sur demande).

Rayon Longueur Hauteur Hauteur Largeur Largeur Largeur

Carré

(R) (L) (H1) (H2) (W1) (W2) (W3)
AVANTI 0.7 3/4" 25 105,2 80,4 109,5 79,2 56,2 45,3 1,4 110 Nm 1040 Nm
AVANTI 1 3/4" 28,6 127,9 94,9 124,9 88,8 68,1 55,2 2 180 Nm 1741 Nm
AVANTI 3 1" 38,1 165,9 126,3 160,2 119,8 93,2 73,7 4,3 410 Nm 4 025 Nm
AVANTI 5 1"1/2 47,2 199.5 157,9 191.2 148,6 105,8 85,9 7.1 730 Nm 7 270 Nm
AVANTI 8 1"1/2 52,5 224,2 180,5 215,7 161,7 122,1 97,7 9.4 1100 Nm 10 521 Nm
AVANTI10 | 1"1/2 60,3 252 191,4 229,2 187.2 145,6 110,5 13,3 1500 Nm 15521 Nm
AVANTI 20 | 2"1/2 66 295,7 222,8 260,6 SD SD 128,8 21,7 2494 Nm | 24 255 Nm
AVANTI 35 | 2'"1/2 81 363,4 275,4 313,2 SD SD 165,4 37,6 | 4315Nm | 43 155Nm
AVANTIS50 | 2"1/2 100,3 414 318,6 356,4 SD SD 178,8 571 6 509 Nm | 62538 Nm
AVANTI 80 | 3"1/2 119,1 495,8 389.,9 427,7 SD SD 190,2 | 127,5 | 11513 Nm | 115136 Nm
AVANTI 130 | 3"1/2 134,9 5774 SD 492,8 SD SD 216 265 | 26 296 Nm | 187 794 Nm
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STEALTH - Clé avec cartouche d’entrainement a ceil extra plate

La série STEALTH est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques dites "a cartouches interchangeables".

Cette gamme de clés peut recevoir des cartouches a ceil hexagonales interchangables en 6 pans et 12 pans. Les clés STEALTH sont extra plates.
La gamme STEALTH bénéficie du systeme breveté anti-retour HYTORC. Cette gamme est déclinée en 6 modéles de différentes tailles et capacités
de couple.

Disponible en tailles hexagonales de 19 mm a 180 mm / plats.
Double raccords tournants situés sur le dessus de la clé (100° x 360°).
Adaptation de différents systémes de réaction.

Serrage en tension avec |'écrou tensionneur HYTORC.

Serrage sans bras de réaction avec les rondelles de réaction "Z".
Serrage en mode couple et angle avec systétme ECO2TOUCH.
Serrage avec détection de la limite élastique (ECO2TOUCH).

Couple de serrage de 250 a 47 050 Newton Metre (suivant modéle).

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimétres. Ces dimensions sont susceptibles d'étre modifiées.

Taille Hex Rayon Longueur Hauteur Hauteur Largeur Poids Couple Couple

: (R) (L) (H) (H1) (W) (Kg) Mini. Maxi.
STEALTH 2 19 3 65 26 a 45 140,5 107 142 31,8 54 250 Nm 2530 Nm
STEALTH 4 36a85 33,6359 167 138 171 42,2 3.4 550 Nm 5480 Nm
STEALTH 8 50a100 45373,3 203,2 162,6 194,6 52,8 9,5 1080 Nm 10820 Nm
STEALTH 14 70a130 59 4 88,2 237 188,2 225,2 63,5 15,6 1932 Nm 19 324 Nm
STEALTH 22 75a 155 66 a2 98,3 275,6 234,4 266,4 75,2 24,8 2900 Nm 29 654 Nm
STEALTH 36 90a180 78 4 144,2 321,5 2731 310,1 86,1 42,8 4 444 Nm 47 050 Nm
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STEALTH - Clé avec cartouche d’entrainement a ceil extra plate

Dimensions

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimetres. Ces dimensions sont susceptibles d'étre modifiées.

s/plats 19a27 |30et32 36 41 46 50 55 60 65
STEALTH 2 Rayon 26,1 28,1 30,7 33,5 36,3 39,1 41,9 44,6 47,4
Hauteur (H) 106,9 114,9
s/plats 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85
STEALTH 4 Rayon 33,7 36,4 39,2 41,9 44,8 47,6 50,3 53,1 56,1 59 62,4
Hauteur (H) 138 147.,5
s/plats 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
STEALTH 8 Rayon 44,8 47,7 50,4 53,2 56 59 61,9 65 67,7 70,8 73,4
Hauteur (H) 162,5
s/plats 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130
STEALTH 14 Rayon 59,3 62,2 65,1 68,2 70,9 74 76,7 79,6 82,5 88,3 94,4
Hauteur (H) 201,8 208,9
s/plats 75 80 90 100 110 120 130 135 145 155
STEALTH 22 Rayon 66,5 69,5 75,3 81 86,9 92,7 98,4 102,2 108,2 113,2
Hauteur (H) 233,2 245,9
s/plats 90 100 110 120 130 135 145 155 165 175 180
STEALTH 36 Rayon 77,9 83,8 89,7 95,5 101,2 105,3 110,9 116,4 121,9 127,5 132,8
Hauteur (H) 274,6 290,6
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MXT - Clé a carré conducteur (Systéme d’entrainement anti-retour)

La série MXT est certainement la gamme de clés dynamométriques hydrauliques la plus connue et reconnue de I'industrie, congue par HYTORC
USA. Cette série a été pendant de nombreuses années le fer de lance des outils de serrage dynamométriques développés par HYTORC. Le systeme
anti-retour breveté par HYTORC au début des années 80 avec les séries SL est repris sur la gamme MXT.

La gachette de verrouillage du bras de réaction a été spécialement pensée par HYTORC pour optimiser I'ergonomie et de ce fait I'utilisation de
cette gamme de clés.

Disponible en carré conducteur : 3/4",1",1"1/2,2"1/2.

Double raccords tournants situés sur le dessus de la clé (360° x 180°).

Systéme d’entrainement anti-retour.

Carré d’entrainement cannelé et adaptation d’hexagones conducteurs et douilles directes cannelées.
Bras de réaction réglable sur 360°.

Couple de serrage de 110 a 50 300 Newton Metre.

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimétres. Ces dimensions sont susceptibles d'étre modifiées.

Couple Couple

Mini. \EY(R
HY 0.7 MXT | 3/4" 100,6 151,9 23,6 41,2 64,3 76,2 108 50 20,6 84,3 1,2 110 Nm 1110 Nm
HY 1 MXT 3/4" 123,9 186,2 28,7 50 72,4 93 124,5 60 25 104,7 1,8 160 Nm 1817 Nm
HY 3 MXT 1" 161 243,8 38,4 66,8 96,8 124 155,5 80 33,3 1351 3,8 440 Nm 4470 Nm
HY 5 MXT 1"1/2 193,3 292,6 46 80,3 125 148,6 183,4 95 39,9 162,6 6,5 750 Nm 7570 Nm

HY 10 MXT 1"1/2 241,6 365,3 57,4 100,3 142,8 185,9 223,5 125 49,8 202,4 11,3 1500 Nm | 15000 Nm

HY 15 MXT 2"1/2 268,1 388,3 63,6 1111 177.8 204,7 245,6 135 55,4 219,2 16,4 2150 Nm | 21550 Nm

HY 20 MXT 2"1/2 289,8 438,7 68,8 120,1 180,3 223 260,1 145 59,9 2433 19,7 2670 Nm | 26780 Nm

HY 35 MXT 2'"1/2 356,3 539,2 84,6 147.8 211,3 2741 313,9 165 73,7 298,2 35,2 4878 Nm [ 50300 Nm
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XLCT - Clé a ceil a cartouches interchangeables

La série XLCT est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques a cartouches d’entrainement interchangeables concue par HYTORC USA.
Cette gamme de clés a faible encombrement peut recevoir une multitude de cartouches a ceil hexagonales interchangeables en 6 pans ou 12
pans. La réaction des clés de type XLCT s'effectue en ligne. De nombreux brevets avaient été déposés a sa création en 1995 dont le systeme anti-
retour du rochet et le double raccords tournants (360° x 360°).

Au méme titre que la gamme de clés MXT, la gamme XLCT est un classique des produits HYTORC, reconnue pour sa robustesse.

La gamme XLCT comprend 8 tailles de clés.

Disponible en cartouche a ceil de 19 mm a 295 mm.

Double raccords tournants situés sur le dessus de la clé (360° x 360°).
Systéme HYTORC anti-retour avec débrayage manuel.

Adaptation de plaques latérales de réaction.

Serrage en mode couple et angle avec systétme ECO2TOUCH.
Serrage avec détection de la limite élastique (ECO2TOUCH).

Couple de serrage de 230 a 80 130 Newton Metre.

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimetres. Ces dimensions sont susceptibles d'étre modifiées.

Cartouche Longueur Hauteur Largeur Largeur Couple Couple
hexagonale (L) (H) (W1) (W2) Mini. Maxi.
HY 2 XLCT de 19a 60 186,2 128,3 32 50 2,4 230 Nm 2287 Nm
HY 4 XLCT de 36 a 80 256,2 166,2 42,7 65,6 5,3 530 Nm 5323 Nm
HY 8 XLCT de 50a 100 306,8 197,3 52,9 82 9.3 1032 Nm 11 050 Nm
HY 14 XLCT de70a120 359,2 235,3 63,5 92,2 16,6 1840 Nm 18 165 Nm
HY 18 XLCT de 75a 145 366,1 270,7 71,7 111,3 19,5 2521 Nm 25892 Nm
HY 30 XLCT de 90a 155 426,8 310,7 84,7 131,2 31,3 4 138 Nm 42 295 Nm
HY 45 XLCT de 100a 190 389,5 336,5 100 152,4 42,8 6 440 Nm 66 680 Nm
HY 60 XLCT de 120 a 295 397,2 339,5 105,8 160,2 58,4 8 013 Nm 80 130 Nm
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XLCT - Clé a ceil a cartouches interchangeables

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimétres. Ces dimensions sont susceptibles d'étre modifiées.

Type’de Dimensions #1
clé
s/plats 19327 |30 et 32 36 41 46 50 55 60 65
HY 2 XLCT
Rayon 25,4 27,4 30 32,8 35,6 38,3 41,2 44
s/plats 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
HY 4 XLCT
Rayon 33 35,8 38,6 41,4 44,2 47 49,8 52,6 55,4 58,4
s/plats 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HY 8 XLCT
Rayon 44,2 47 49,8 52,6 55,4 58,4 61,2 64,3 67,1 70,1 72,9
s/plats 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 115
HY 14 XLCT
Rayon 58,5 61,2 64,3 67,3 69,9 73,2 75,7 78,7 81,5 87,4 87,4
s/plats 75 80 85et90|95et100|105et110(115et120| 130 145
HY 18 XLCT
Rayon 64,5 67,3 73,2 79 84,8 90,4 100,3 106
s/plats 90 100 110 120 130 145 155
HY 30 XLCT
Rayon 75,7 81,6 87,4 93,3 102,9 108,5 1141
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EDGE - Clé a carré conducteur (Systeme d’entrainement simplifié)

La série EDGE est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques congcue par HYTORC USA. Cette gamme a été pensée pour les opérations
de maintenance occasionnelle. Le systeme d'entrainement de cette gamme est différent des autres séries de clés HYTORC. Ces clés n'integrent
pas le systeme d'entrainement anti-retour. Toutefois, elles conviennent parfaitement aux clients souhaitant investir dans un équipement d'entrée
de gamme, pouvant effectuer des serrages et desserrages de maniére sporadique.

Disponible en carré conducteur 3/4", 1", 1"1/2 et 2"1/2.

Double raccords tournants situés sur le dessus de la clé (360° x 180°).
Systeme d’entrainement simplifié (rochet a petite denture).

Carré d'entrainement coulissant de part et d'autre de la clé.

Bras de réaction réglable sur 360°.

Couple de serrage de 96 a 40 194 Newton Metre.

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimétres. Ces dimensions sont susceptibles d'étre modifiées.

L1
EDGE 0.5 3/4" 101,9 | 128,5 84,3 24,9 41,7 65,3 74,9 24,9 70,4 1,5 96 Nm 1137 Nm
EDGE 2 3/4" 125,5 | 158,2 | 104,6 30 50 69,9 89,7 25,1 85,6 1,8 160 Nm 1704 Nm
EDGE 4 1" 162,6 | 206,8 | 135,6 39,6 66,8 93,7 119,6 33,3 | 1156 3,9 400 Nm 4174 Nm
EDGE 6 1"1/2 | 193,4 | 246,8 162 46,1 80,9 126,1 1531 46,1 |(137,2| 8,7 806 Nm 8461 Nm
EDGE 8 1"1/2 | 220,2 | 290,8 | 194,1 53,6 90,7 131,1 166,9 47 154,21 9.1 T1T1TTNm | 11597 Nm
EDGE 12 1"1/2 | 242,8 | 308,1 202,7 59,4 100,3 141 179,6 49,8 (1544 11,4 | 1458 Nm | 15306 Nm
EDGE 30 | 2"1/2 | 348,2 | 434,6 | 291,6 84,6 143,3 | 208,5 | 256,5 70,9 (2271 29,4 | 4018 Nm | 40194 Nm




Données Techniques

360° ROTATION

-
i = H
@ i Q 180° ROTATION
1 < E[:E — I
Y
360 ROTATION |
\ U ‘ ._J

H 020 —~X il
LOOSEN -@— @
HEX
— +
|
R SN
f
S \ L - WL -




VERSA - Clé a cassette hexagonale (entrainement simplifié)

La série VERSA est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques concue par HYTORC USA. Cette série a été concue pour les opérations de

D

maintenance occasionnelle. Le systeme d'entrainement de cette série VERSA est différent des autres gammes de clés HYTORC. Ces clés n‘integrent

pas le systeme d'entrainement anti-retour.
Toutefois, elles conviennent parfaitement aux clients souhaitant investir dans un équipement d’entrée de gamme.

La gamme VERSA comprend 7 tailles de clés.

Disponible en cartouche hexagonale de 24 mm a 165 mm.
Raccord tournant (un axe 360°) situé sur le dessus de la clé.
Systeme d’entrainement simplifié (rochet a petite denture).
Piston d’entrainement et cartouche extra plate.

Possibilité d'adaptation de divers accessoires.

Couple de serrage de 136 a 49 862 Newton Metre.

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimetres. Ces dimensions sont susceptibles d'étre modifiées.

Taille Hex. Ra(l)é;m Lon(ng;eur Ha(l.ll-tl;aur Laz;\g’:)ur La(|‘r’3$;.|r
VERSA 1 24-46 8 107 87 24 27 1.5 136 Nm 1423 Nm
VERSA 2 24-60 10 135 95 29 32 1,5 236 Nm 2413 Nm
VERSA 4 36-80 13 180 140 38 42 3,3 591 Nm 6 104 Nm
VERSA 8 50-100 18 218 166 48 53 54 1220 Nm | 12200 Nm
VERSA 14 70-120 19 267 204 60 64 8.8 1941 Nm | 20352 Nm
VERSA 20 70-130 23 278 225 73 76 11,4 2789 Nm | 29979 Nm
VERSA 30 85-165 25 353 278 76 95 21,7 4 607 Nm | 49 862 Nm
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VERSA SLIM - Clé hydraulique a cartouche a ceil (épaisseur réduite)

La série VERSA Slim est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques congue par HYTORC USA.

Cette gamme a été concue pour les opérations de maintenance occasionnelle. Le systeme d'entrainement de cette gamme est différent des autres
gammes de clés HYTORC.

Ces clés n’integrent pas le systéme d’entrainement anti-retour, cependant la version SLIM de la gamme VERSA a été congue pour serrer ou desserrer
de la boulonnerie sur des applications ou le passage est restreint.

La gamme VERSA SLIM comprend 3 tailles de clés.

Disponible en cartouche hexagonale de 32 mm a 85 mm.

Raccord tournant (un axe 360°) situé sur le dessus de la clé.

Systeme d’entrainement simplifié (rochet a petite denture).

Piston d'entrainement VERSA standard utilisé avec cartouches SLIM a faible épaisseur.
Possibilité d'adaptation de divers accessoires.

Couple de serrage de 236 a 12 200 Newton Metre.

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimétres. Ces dimensions sont susceptibles d'étre modifiées.

Taille Hex. Raz)é?n Lon(ng)leur Ha(ul-tlc)aur Laz:"\g’t-;r Lzz‘rz%ur
VERSA 2 32-46 8,9 143 109,3 25,4 31,8 6,2 236 Nm 2413 Nm
VERSA 4 46-80 10,9 182,2 140 30,5 42,4 7,2 591 Nm 6 104 Nm
VERSA 8 60-85 14 225,8 180,9 36,9 53,4 16,1 1220 Nm | 12200 Nm




Clé hydraulique

Douille de réaction

AVANTI
130




53

Clés hydrauliques et douilles spécifiques

Nous fabriquons également de I'outillage sur mesure suivant les spécificités imposées par nos clients. Les fabrications spéciales concernent
aussi bien les clés hydrauliques, bras de réaction, douilles d'entrainement que tous les accessoires pouvant faciliter |'utilisation des systémes

dynamométriques HYTORC.
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AVANTI 130 Douilles et hexagones cannelés
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Douilles a Ergots (a droite)

Douille standard 60 mm / plats x carré 1"

Douilles a Ergots @ intérieur 220 mm

Douilles a entrainement carré
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