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ECOJET - 230 V - Groupe moto pompe hydraulique à moteur immergé

Ce groupe moto pompe est fabriqué en collaboration avec notre partenaire JUKETECH avec lequel nous avons 
développé le système de serrage asservi ECO2TOUCH. La série ECOJET diffère de la série de pompes JET PRO  
par l’adoption d’une technologie à moteur immergé. 

Maxi Mini

ECOJET 5 4,8 litres / min 1,3 litres / min

ECOJET 7 7 litres / min 1,3 litres / min

ECOJET 8 8,5 litres / min 1,3 litres / min

ECOJET 10 10,5 litres / min 1,3 litres / min

• Pompe à 2 étages (engrenages)
• Dimension : 49 cm (longueur) x 26 cm (largeur) x 42 cm (hauteur)
• Disponible en débits suivants :

• Alimentation électrique : 230 Volts / 1 phase/ 50 Hz
• Puissance électrique
• Niveau sonore  : 79 db
• Classe de protection : IP54
• Type d’huile : HP32
• Contenance du réservoir : de 2,7 à 3 litres
• Système de refroidissement de l’huile
• Commande à distance 24 volts longuer 5 mètres

Manomètre à bain d’huile 700 Bar Classe 1
Livrable en option : 
• Manifold Multi Sorties sur ECOJET 10 - Référence de l’option : 101236

Manomètre à bain d’huile double graduation PSI/BAR 700/10 000 PST(1/2 6)
Référence de l’option 102138 - 101130 - 101135

hytorc-hustach.com
hytorc-services.com

179 Rue de Montépy
69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle
+ 33 4 78 33 39 19
sn@hytorc-ce.com

http://hytorc-hustach.com
http://hytorc-services.com

