
JET PRO "S" AIR - Groupe moto pompe hydraulique HYTORC
Ce petit groupe moto pompe est fabriqué par HYTORC en version pneumatique. Il convient parfaitement pour 
l’utilisation des clés HYTORC de petites tailles (HY 0.7 MXT, HY 1 MXT, AVANTI 0.7, AVANTI 1, STEALTH 2, VERSA 
1 et VERSA 2). Le poids et l’encombrement de ce groupe moto pompe JET PRO "S" AIR sont très intéressants 
pour les applications sporadiques ou les opérations de vérification de serrage, dans des endroits confinés. Il peut 
éventuellement être pourvu de 2 sorties hydrauliques pour un serrage en simultané avec 2 clés de même taille 
et capacité de couple.

•	 Pompe 2 étages (à piston).	
•	 Débit Maxi : 6 litres / minute jusqu’à 70 bars.
•	 Débit Mini : 0,6 litres / minute de 70 à 700 bars.
•	 Alimentation du moteur par air comprimé (4,5 à 8 bars).
•	 Classe : II 2 G Ex c IIB TA (Directive 94/9EG Atex 100).
•	 Sorties équipées de coupleurs PIONEER à connexion vissée.
•	 Contenance du réservoir 1,8 litres type G3.
•	 Système Intercooler air / huile.
•	 Commande à distance pneumatique / Longueur 5 Mètres.
•	 Manomètre à bain d’huile double graduation 700 bars / 10 000 PSI. 

Dimensions Débit (pompe 2 étages) Autres données

Longueur
(A)

Largeur
(B)

Hauteur
(C)

Maxi
Jusqu’à 
70 bars

Mini
De 70 à 

700 bars

Alimentation
Air

Contenance
Réservoir

Moteur
Pneumatique Poids

400 250 390 6 litres / min 0,6 litres / min 4,5 à 8 bars 1,8 litres GAST 16 Kg

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d’être modifiées.

Optionnel : double sortie 33 214 200
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Economically priced, the JETPRO S-AIR is an air-powered hydraulic power pack that combines industry-leading 
reliability with lightweight design. This 2-stage pump features a one-gallon reservoir for lightweight portability. 
The intuitive design of the one button control ensures improved speed and efficiency in the field. This system is 
part of our ATEX-approved bolting package for explosive environments.

JETPRO S-AIR

PUMP SPECIFICATIONS AND FEATURES

Air Consumption 1,900 cu.in./sec. (31 l/sec.)

Gauge 0-10 k PSI (+/-1% Accuracy)

Reservoir Capacity 0.8 gals. / 3.00 l

Stages 2

Weight 35 lbs. / 16 kg

Maximum Oil Flow Rate 370 cu. in./min. / 6 l/min.

Oil Cooler No

Protective Caging Yes

15’ Remote Control Yes

15’ Twin Line Steel 
Braided Hydraulic Hose Yes

PUMPS

Dimensions Débit (pompe 3 étages) Autres données

Longueur
(A)

Largeur
(B)

Hauteur
(C)

Maxi
Jusqu’à 
70 bars

Intermédiaire
De 70 bars à 

300 bars

Mini
De 300 à 
700 bars

Voltage Puissance Intensité Poids

515 470 650 20 litres/
min 3,2 litres/min 1,8 litres/min 200-230V 

Triphasé 3 kW 14 Ampères 51 Kg

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d’être modifiées.

GROUPE MOTO POMPE HYDRAULIQUE pNEUMATIQUE
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